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skrzynka na listy VIDOS S1202A-
SKM dwuwrzutowa

Cena 2 656,80 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy S1202A-SKM

Kod producenta S1202A-SKM

Kod EAN 5907281202718

Producent Vidos

ZASTOSOWANIE WIELORODZINNY

DODATKOWE FUNKCJE CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID

MONTAŻ PODTYNKOWY

PROMOCJA

OPIS PRODUKTU
Wszystkie elementy systemu VIDOS DUO są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas
projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego,
niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących,
które należy podłączyć do
głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

 

Skład zestawu

Skrzynka na listy Vidos S1202A-SKM
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące

S1202A-SKM Skrzynka na listy z wideodomofonem

Dane techniczne:

Typ skrzynki– przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów– dwa
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych– stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflad– stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu– 2
Typ zastosowanej kamery – S1202A DUO
Szerokość szuflad–250 mm
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Regulacja głębokości skrzynki- 260-410 mm
Wymiary panela przedniego–285x445 mm
Wymiary panela tylnego–260x225 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1202:

Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Funkcja zbliżania obrazu
Podświetlenie nocne LED–(światło białe).
Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
Współpracuje ze wszystkimi monitoram i unifonami z serii DUO
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