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= Skrzynka na listy z
wideodomofonem Vidos ONE
S2201D-SKM

i
' I!' Cena 3 198,00 zt
| |I§P

Dostepnoéc ZAPYTAJ O DOSTEPNOSC
Czas wysyiki zapytaj o termin wysytki
=-,, . ID produktu (966)
= Kod producenta $2201D-SKM
Kod EAN 5907281202756
Producent VIDOS
SYSTEM ONE
ZASTOSOWANIE 1-RODZINNA
MONTAZ STAC]I BRAMOWE] PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWE] SREBRNY

OPIS PRODUKTU
Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS ONE S2201D-SKM

VIDOS ONE to modutowy system wideo domofonowy pracujacy w technologi IP

Elastyczna konstrukcja urzadzenia pozwala na stworzenie wtasnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do
charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a takze upodoban uzytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umozliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiajgc go na
najwyzszym podium wsrdd tego typu rozwigzan.

Vidos One sprawdza sie doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do matych instalacji jedno i kilkurodzinnych
jest jednoczesnie kompleksowym rozwigzaniem dla ztozonych instalacji osiedlowych z obstuga wielu wejs¢ oraz portiernia.
Petna kompatybilnos¢ wszystkich elementéw systemu.

Cechy skrzynki S2201D-SKM:

e Skrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze. Dzieki zastosowaniu materiatéw najwyzszej
jakosci jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

¢ Panel przedni o szerokosci 285 mm i wysokosci 385 mm posiada otwdr wrzutowy zabezpieczony klapka. Otwér
mieszczacy korespondencje w formacie A4 posiada zagiecie utrudniajgce wyjecie jej przez osoby niepowotane. Panel
tylni o szerokos$ci 260 mm i wysokosci 110 mm wyposazony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem
umozliwiajgcym sprawdzenie zawartosci bez koniecznosci otwierania skrzynki.

e Skrzynka S2201D-SKM ma budowe panelowg. Na jej konstrukcje sktadajg sie trzy elementy: szuflada, panel przedni
oraz panel tylni.

¢ Szuflada o szerokosci 250 mm jest skosna, dwuczesciowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencje
wbudowywany w stupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzieki rozsuwanej
szufladzie gtebokos¢ skrzynki moze by¢ regulowana w zakresie 260-410 mm.

Kupujac ten produkt otrzymujesz:

e Skrzynke na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201D-SKM
¢ Akcesoria montazowe
¢ Instrukcja w jezyku polskim
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e Gwarancja na 24 miesigce
e Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modutem gtéwnym VIDOS ONE A2000-G i modutem klawiatury
A2000-D.

Bezpieczenstwo produktu i uzytkownika

Urzadzenie elektryczne przeznaczone do montazu w systemach wideodomofonowych. Montaz powinien by¢ wykonany przez
osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Przed podtgczeniem nalezy odtgczy¢
zasilanie. Nie uzywac uszkodzonego urzadzenia. Produkt przeznaczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem i
warunkami okreslonymi w instrukcji.

Pobierz deklaracje zgodnosci

KOMPLETACJA: SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM
DANE TECHNICZNE = SKRZYNKA NA LISTY Z STACJA BRAMOWA: []
DODATKOWE OPCJE WEJSCIA: SZYFRATOR

WI-FI KASETA: NIE

KAMERA: CMOS full HD fisheye

KAT WIDZENIA OBIEKTYWU: 180°

ROZDZIELCZOSC KAMERY: 2 Mpix

REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE | POZIOMIE: NIE
PODSWIETLENIE NOCNE: LED IR

OBUDOWA KASETY: STAL NIERDZEWNA

STOPIEN OCHRONY: IP65

DANE TECHNICZNE

Ponizej znajdujg sie szczegotowe dane techniczne skrzynki na listy VIDOS
ONE S2201D-SKM z wbudowanym wideodomofonem IP. Specyfikacja
obejmuje parametry skrzynki, dane modutéw A2000-G ONE i A2000-D ONE

oraz najwazniejsze cechy konstrukcyjne i funkcjonalne urzadzenia.

System VIDOS ONE

Model S2201D-SKM

Typ skrzynki Przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutéw 1

Liczba przyciskéw 1

Typ modutéw VIDOS ONE A2000-G + A2000-D
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Materiat ptyty czotowej i Stal nierdzewna szlifowana
drzwiczek

Materiat szuflady Stal ocynkowana ogniowo
Szerokos¢ szuflady 250 mm

Regulacja gtebokosci 260-410 mm

Wymiary panela przedniego 285 x 385 mm
Wymiary panela tylnego 260 x 110 mm

Przetwornik obrazu 2 Mpix CMOS

Rozdzielczos¢ kamery 1920 x 1080 (1080p)

Obiektyw Fisheye 180° (poziom) / 96° (pion)
Podswietlenie nocne Diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
Szyld na nazwisko Podswietlany LED (biaty)
Komunikaty gtosowe W jezyku polskim

Wyjscia przekaznikowe 2 X NC/NO (30V, 1A)

Wejscia alarmowe 4

Funkcje obrazu BLC, DNR, WDR

Programowanie Z monitora

podstawowe

Programowanie Program VIDOS ONE PC
zaawansowane

Aplikacja mobilna VIDOS ONE

Integracja Systemy CCTV i SSWIN

Zasilanie DC 12 V / PoE 802.3af

Pobér mocy =10wW

Klasa szczelnosci IP65

Klasa odpornosci IKO7

00 Skrzynka na listy z modutowym wideodomofonem VIDOS ONE

VIDOS ONE S2201D-SKM to przelotowa skrzynka na listy wyposazona w moduty A2000-G oraz A2000-D systemu VIDOS ONE.
Kamera 2 Mpix z obiektywem fisheye 180°, komunikaty gtosowe w jezyku polskim, obstuga aplikacji mobilnej VIDOS ONE oraz
mozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWiN zapewniajg nowoczesng i wygodng kontrole dostepu. Solidna konstrukcja ze
stali nierdzewnej, zasilanie PoE lub 12 V DC oraz regulowana gtebokos$¢ montazu sprawiajg, ze urzadzenie doskonale sprawdza
sie w nowoczesnych instalacjach jednorodzinnych.

WYMIARY

00 Wymiary i rysunki techniczne skrzynki na listy VIDOS S2201D-SKM

Ponizej znajdujg sie szczegodtowe rysunki techniczne przelotowej skrzynki
na listy VIDOS S2201D-SKM ONE, przeznaczonej do zabudowy w murze
oraz wspotpracy ze stacjg bramowg wideodomofonu VIDOS A2000-G oraz

modut szyfratora A2000-D. Dokumentacja przedstawia najwazniejsze
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wymiary utatwiajgce przygotowanie otworu montazowego, prowadzenie

przewoddw oraz prawidtowy montaz skrzynki.

1. Wymiary panela przedniego i otworu wrzutowego

285 mm

385 mm

38 mm

Rysunek techniczny przedstawiajgcy wymiary frontowego panela skrzynki VIDOS
S2201D-SKM oraz doktadne wymiary otworu wrzutowego na korespondencje.
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2. Wymiary frontu skrzynki bez panela przedniego

uszczelka

przednia
kanat wrzutowy

dla korespondenciji otwor dla kabla

do elektroniki
wideodomofonu
350 mm

otwory dla Srub
| nakretek
motylkowych

Rysunek przedstawia wymiary przedniej czesci skrzynki po zdjeciu panela
frontowego oraz miejsce przeprowadzenia przewodu do elektroniki stacji bramowej
wideodomofonu.

3. Wymiary tylnego panela (drzwiczek)
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otwor do kabla
17 dla elektroniki

110 mm

/—_’_,
|
y

260 mm

Rysunek techniczny przedstawiajgcy wymiary tylnego panela z drzwiczkami
zamykanymi na klucz, umozliwiajgcymi wygodne i bezpieczne wyjmowanie
korespondencji.

4. Zakres montazu skrzynki w murze
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otwor dla kabla
do elektroniki

wideodomofonu/

\

Rysunek przedstawia minimalng i maksymalng szeroko$¢ muru, w ktérym mozna
zamontowac przelotowg skrzynke na listy VIDOS S2201D-SKM dzieki regulowanej
konstrukcji.

00 Informacje montazowe

Przed wykonaniem otworu montazowego warto zapoznac sie z odpowiednim rysunkiem technicznym, ktéry utatwi prawidtowe
przygotowanie miejsca instalacji. Przedstawione wymiary pozwalajg poprawnie dopasowac skrzynke do grubosci muru,
wyznaczy¢ miejsce prowadzenia przewodéw oraz zapewni¢ bezproblemowy montaz zestawu z wideodomofonem

modut VIDOS A2000-G ONE. Szczegdtowe informacje dotyczace instalacji znajdujg sie w instrukcji obstugi dostepnej w
zaktadce DO POBRANIA.
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MONTAZ
MONTA? « URUCHOMIENIE + KONFIGURACJA

Monta? wideodomofondéw VIDOS
Warszawa ¢ Otwock ¢ okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,
zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy réwnie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWOQO?: 530 998 895

1
Pobgrsygohum ¥ IDRE&enia odpowiednie do posesiji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Mot stagaae®wej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementéw systemu.

3

Podtkz zdoiarelaktrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Korfigoniacia systemaraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacii.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?
Beka es 7tdratstalajdy) toyphiditairagposesie ?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowe]

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?
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Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?
dearwgiZyree neenyhistmejRa? instélen)y.pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Pegegt@are informacije o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dathérapssseani? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Msiakg@my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kouafinonjeenieirz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

POPRO? O WYCEN?
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Byg Aty potiR2epéniacii bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementéw systemu.

Frfiotkeac i gkinozaezprzy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.
BferowaajeiediyaaPee po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.
Botadrdckaiphoagmmia dotycz?ce przewoddw przed rozpocz?ciem instalacji.
Rzxmabjpvdosysteeaudodatkowych monitoréw oraz kompatybilnych elementéw systemu.

Pomaizemyldblorae westmenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcii.

1IN @sd Zyeshoaly edlg aviiedinicz g eyt O US dkazienatpowiedbi® monitorow, furtce i bramie.
ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS
P Rhoeyeyanaoa Hignicd@ithomiefon zestew \d DA ta AestPbnie wykona? jego monta?,

Wradefrirpiaajecp2BEywapPives ginykgiespteRRPrawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekroj,
Reyn Guiifbe Brkmint b el MAD) OB e 20 @b by vilieatier@do héta rhod ke stevamaiielfa il 2attaz automatyk?
CrsmigFinanAyaivpysiklaiasfanslataisegdipraip@@edprzewodow. Na podstawie informaciji

P miisiedtie oD sokdamiay prelf fxfeolte sdpykied ierdimlay i saeyodzielnie.

Eaty reaiijabne tiaipeitiekesieesieia g tiitbie megaandentegzushosobie sterowania furtk? i bram?.
G2p kdmhgagnjepiel pbeRopdaivkzzfsmeitfomsie@y pomdc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Mie-wieszzjakiwideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitoréw, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamoéwi?
zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.
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DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWQO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIECY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesiecy gwarancji VIDOS

Kupujac w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzacy z oficjalnej
dystrybucji. Produkty VIDOS objete s 36-miesieczna gwarancja producenta.

36 miesiecy

Dtugi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urzadzenia pochodzace z oficjalnej dystrybucji VIDOS.
|

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytan dotyczgcych zakupionego urzadzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urzadzenia
z petng gwarancja producenta.
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