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SWITCH VIDOS POE 16 PORTOWY
PS162-185

Cena 1107,00 zt

Dostepnos¢ ZAPYTA) O DOSTEPNOSC
Czas wysyiki zapytaj o termin wysytki
ID produktu (970)

Kod producenta PS162-185

Kod EAN 5907281204545
Producent VIDOS

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENE

OPIS PRODUKTU

SWITCH POE 16 PORTOWY VIDOS ONE PS162/185

VIDOS ONE to modutowy system wideo domofonowy pracujgcy w technologi IP

Elastyczna konstrukcja urzgdzenia pozwala na stworzenie wtasnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do
charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a takze upodoban uzytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umozliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiajac go
na najwyzszym podium wsréd tego typu rozwigzan.

Vidos One sprawdza sie doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do matych instalacji jedno i kilkurodzinnych
jest jednoczesnie kompleksowym rozwigzaniem dla ztozonych instalacji osiedlowych z obstugg wielu wejs¢ oraz portiernia.
Petna kompatybilnos$¢ wszystkich elementéw systemu.

Cechy monitora PS162/185

Switch Vidos PS162/185 to urzadzenie przeznaczone do obstugi systeméw wideodomofonowych oraz CCTV.
Przetacznik wyposazony jest w 16 portéw ethernet wspierajacych technologie PoE ( Power Over Ethernet ) stuzaca do

zasilania urzadzeh w standardzie IEEE 802.3af/at

¢ Dodatkowe Vidos PS162/185 wyposazono w 1 porty UPLINK, ktéry stuzg do potaczenia z siecig LAN lub rozszerzenia
systemu o dodatkowy switch oraz port Combo, ktéry sktada sie z portu UPLINK oraz gniazda SFP. Do gniazda SFP
istnieje mozliwos¢ podtaczenia np. modutu SFP swiattowodowego, ktéry pozwala na taczenie miedzy soba switchy za
pomoca kabla Swiattowodowego i zwiekszenie zasiegu do 2km.

¢ W modelu PS162/185 zastosowano przetacznik, ktéry przetagcza na tryb VLAN i CCTV. VLAN pozwala na wspétprace z
sieciami wirtualnymi. CCTV umozliwia izolowanie portéw przyspieszajac przesyt danych, zwiekszajgc tym samym
zasieg przesytanego sygnaty na porcie PoE do 250 m.

e Switch PS162/185 to model tatwy w instalacji i nie wymaga konfiguracji. Dzieki wyjgtkowej wydajnosci i jakosci jest

idealnym urzadzeniem do rozbudowy duzej sieci np. w firmie, galerii, szpitalu. Wszedzie tam, gdzie instalacja wymaga

duzej ilosci kamer lub wideodomofonéw.

Kupujac ten produkt otrzymujesz :

e SWITCH VIDOS POE 16 PORTOWY PS162/185
e akcesoria montazowe
e instrukcja obstugi w jezyku polskim
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¢ dowdd zakupu faktura VAT / paragon

Bezpieczenstwo produktu i uzytkownika

Urzadzenie elektryczne przeznaczone do montazu w systemach wideodomofonowych. Montaz powinien by¢ wykonany przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Przed podtgczeniem nalezy odtgczy¢
zasilanie. Nie uzywac uszkodzonego urzadzenia. Produkt przeznaczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem i
warunkami okreslonymi w instrukgji.

» Pobierz deklaracje zgodnosci

FUNKCJE

Funkcje:

Obstugiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab,
IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

llos¢ portéw:

. 16x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
. 1x Ethernet, RJ-45 (10/100/1000Mbps)
- 1x Combo (1000Mbps)

Okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (=100m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (=100m)
- 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (=100m)
- 1000BASE-X: MMF lub modut SMF SFT

Szybkosc¢ przesytania danych:

. 10Base-T: 14881pps/Port

- 100Base-TX: 148810pps/Port

. 1000Base-T/X: 1488095pps/Port

. Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie sie, Automatyczne
krosowanie

. Pojemnosdé: 7,2G

. Mozliwos¢ potaczenia kaskadowego

. Chtodzenie pasywne

. Porty PoE: port 1-16

- Wydajnos¢ PoE: 185W ( maks )

. Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

. Zasilanie PoE przez RJ45: Tryb A 1/2(+), 3/6(-)

. Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

- Wymiary: 280x180x44mm
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GWARANCJA 36 MIESIECY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesiecy obowiazuje na wszystkie produkty zakupione po
01.09.2019

1.

Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesiecy od daty
zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.

.Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w ciggu

14 dni roboczych od daty przyjecia produktu do punktu serwisowego.

.Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:

> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje
usterki;

> po stwierdzeniu, ze wystgpita usterka niemozliwa do usuniecia. Przy wymianie
produktu na nowy potraca sie réwnowartosc brakujacych lub uszkodzonych przez
Uzytkownika elementéw(takze opakowania) i koszt ich wymiany

.Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu serwisowego
.Gwarancja nie obejmuje obnizania sie jakos$ci urzgdzenia spowodowanego

normalnym procesem zuzycia i ponizszych przypadkdéw:

> niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcjg obstugi uzytkowaniem produktu;

> uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach
(nadmierna wilgotnos¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie
itp.),odmiennych warunkéw konserwacji i eksploatacji niz zamieszczonych w
instrukcji obstugi produktu;

> uszkodzeh mechanicznych, chemicznych, termicznych;

> uszkodzenh spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepiecia w sieci
elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar;

> uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzgdzenia
niewtasciwego przechowywania urzadzenia lub napraw wykonanych przez osoby
nieupowaznione;

> uszkodzenie powstate na skutek podtgczenia niewtasciwego napiecia.

.Gwarancja straci waznos¢ w skutek:

> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;

> podtagczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta
produktu;

> przerdbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza
punktem serwisu Wena;

> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;

.Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang datg sprzedazy potwierdzonymi

pieczecia i podpisem sprzedawcy.

.Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszg Kartg

Gwarancyjng oraz dowodem zakupu.

.Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguty/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl
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MONTAZ
MONTA? « URUCHOMIENIE « KONFIGURACJA

Monta? wideodomofondéw VIDOS
Warszawa * Otwock ¢ okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,
zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy réwnie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Pobgraygonw ¥ IDE&enia odpowiednie do posesiji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Mamtestagtolzae®wej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementéw systemu.

FPodtkazdimarelaktrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Komfigonacia sypstemaraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacii.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?
Aeda es 7tdzaisalajdy)tayhiditaiagrasesie ?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.
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|Pod’??czenie elektrozaczepu lub zwory. |

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?
dearwiZyree neenyhistmejRa? instélen)y.pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Pegegt@arz informacije o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dabérapasten)? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Msiakg@my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Koafinoojeenieirz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

POPRO? O WYCEN?
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Byg Aty potiR2epéniacii bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementéw systemu.

Frfiotkeac i gkinozaezprzy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.
BferowaajeiediyaaPee po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.
Botadrdckaiphoagmmia dotycz?ce przewoddw przed rozpocz?ciem instalacji.
Rzxmabjpvdosysteeaudodatkowych monitoréw oraz kompatybilnych elementéw systemu.

Pomaizemyldblorae westmenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcii.

1IN @sd Zyeshoaly edlg aviiedinicz g eyt O US dkazienatpowiedbi® monitorow, furtce i bramie.
ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS
P Rhoeyeyanaoa Hignicd@ithomiefon zestew \d DA ta AestPbnie wykona? jego monta?,

Wradefrirpiaajecp2BEywapPives ginykgiespteRRPrawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekroj,
Reyn Guiifbe Brkmint b el MAD) OB e 20 @b by vilieatier@do héta rhod ke stevamaiielfa il 2attaz automatyk?
CrsmigFinanAyaivpysiklaiasfanslataisegdipraip@@edprzewodow. Na podstawie informaciji

P miisiedtie oD sokdamiay prelf fxfeolte sdpykied ierdimlay i saeyodzielnie.

Eaty reaiijabne tiaipeitiekesieesieia g tiitbie megaandentegzushosobie sterowania furtk? i bram?.
G2p kdmhgagnjepiel pbeRopdaivkzzfsmeitfomsie@y pomdc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Mie-wieszzjakiwideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitoréw, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamoéwi?
zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.
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DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWQO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIECY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesiecy gwarancji VIDOS

Kupujac w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzacy z oficjalnej
dystrybucji. Produkty VIDOS objete s 36-miesieczna gwarancja producenta.

36 miesiecy

Dtugi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urzadzenia pochodzace z oficjalnej dystrybucji VIDOS.
|

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytan dotyczgcych zakupionego urzadzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urzadzenia
z petng gwarancja producenta.
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