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Wideodomofon VIDOS M337 /
S601
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ID produktu VIDOS M337 / S601
Kod producenta VIDOS M337 / S601
Producent VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Kupujac ten zestaw otrzymujesz:

¢ Monitor VIDOS M337
¢ Panel z kamerg VIDOS S601

Monitor M337

Gltosnomodwiacy i bezstuchawkowy monitor z serii M337 charakteryzuje sie nowoczesnym designem i najwyzszej jakosci
materiatami, z ktérych zostat zbudowany, m.in. obudowa przykuwa uwage niepowtarzalnym wzorem i aluminiowym,
matowym wykonczeniem. Monitor wideodomofonowy wyposazony jest w 7-calowy panoramiczny i kolorowy ekran TFT
LCD. Urzadzenie wyrdznia sie réwniez funkcjonalnoscia. Na przyktad istnieje mozliwos$¢ sterowania elektrozaczepem czy
regulacji parametréw monitora (jasnos¢, kolor, gtosnos¢). Monitor M337 pozwala réwniez na podglad z kamery z
mozliwoscig wytaczenia dzwieku. Monitor przeznaczony jest do obstugi dwéch stacji bramowych Iub jednej stacji
bramowej i jednej kamery CCTV. System wideodomofonowy moze by¢ z powodzeniem rozbudowany o trzy dodatkowe
monitory lub unifony. Monitor M337 doskonale wspétpracuje z wszystkimi stacjami bramowymi marki Vidos i
Competition.

Funkcje

Monitor gtoSnoméwiacy

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD

Obstuga 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
Sterowanie elektrozaczepem

Podglad z mozliwoscig wiaczenia dZzwieku

Mozliwos$¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Regulacja parametréw monitora (gtosnos¢, jasnos¢ i kolor)
Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwe DIN w komplecie.
Przedni panel pokryty matowanym aluminium

Kolor obudowy: srebrny mat / aluminium / biaty tyt
Wymiary: 241x161x23mm

Stacja bramowa VIDOS S601

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. Wychodzgc naprzeciw zmieniajagcym sie trendom w
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elektronice, przedstawiamy nowg serie matych paneli zewnetrznych ze stali szlachetnej, ktére zachwycajg swojg estetyka i
funkcjonalnoscia. S601 to najmniejszy pod wzgledem rozmiaru model panela zewnetrznego z tej serii. Wyjatkowy design,
precyzja i funkcjonalnos¢ to najwazniejsze cechy tego sprzetu.

Obudowa wykonana z najwyzszej jakosci stali kwasoodpornej, daje gwarancje dtugiego uzytkowania oraz podnosi walory
estetyczne samego urzadzenia. S601 prezentuje sie wyjatkowo gustownie i nowoczesnie. Niewielkie wymiary pozwalajg na
instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji ograniczong przestrzen (np. waski stupek). Mozliwo$¢ montazu natynkowego
zwieksza mozliwosci zastosowan.

Stacja bramowa zostata wyposazona w kolorowa kamere z mozliwoscia regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu
stopni.
Obraz jest doswietlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu .

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

¢ 1 abonentowa stacja bramowa

¢ Przetwornik obrazu 1/3” kolor

e Kat widzenia obiektywu: ok. 87°

¢ Rozdzielczos¢: 600 linii

e Obiektyw 3,6mm

e Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

¢ Podswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)

e Sterowanie elektrozaczepem

¢ Podswietlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko ( kolor podswietlenia - niebieski)
¢ Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

¢ Montaz podtynkowy lub natynkowy z ostona D600B1 (opcja)

¢ Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaznik NO/NC 1A/24V )
» Klasa szczelnosci - IP65

e Wymiary: 100x110x38

e Wymiary puszki: 96x105x50
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