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Wideodomofon VIDOS M670W S2
/ S50D

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M670W S2 / S50D

Kod producenta M670W S2 / S50D

Producent VIDOS ARCHIWUM

ZASTOSOWANIE JEDNORODZINNY

DODATKOWE FUNKCJE SZYFRATOR

PROMOCJA

OPIS PRODUKTU
Kupując ten zestaw otrzymujesz:

Monitor VIDOS M670W S2 z pamięcią obrazów
Panel z kamerą VIDOS S50D z szyfratorem
Zasilacz systemowy na szynę DIN
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące
Paragon/Faktura VAT

  

Monitor Vidos M670W S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S1 marki Vidos to model wyróżniający się
przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwykłą precyzją z tworzywa
nano glass przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Monitor wyposażony jest w
7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD zapewniający wysokiej jakości obraz. Monitor M670W S1 ma możliwość
regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto monitor ma wbudowaną pamięć,
która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszając obsługę całego
panelu. Monitor przeznaczony jest do współpracy z dwoma stacjami bramowymi lub jedną stacją i jedną kamerą CCTV.
Cały system wideodomofonowy może być rozbudowany o dodatkowe trzy monitory lub unifony. Urządzenie umożliwia
również sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą, a wbudowana funkcja interkomu pozwala na komunikację
między wewnętrznymi elementami systemu.

  

Funkcje

Monitor głośnomówiący
Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD
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Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
Dotykowy panel sterowania
Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
Kolor obudowy: biały
Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy,  jasność i kolor)
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
Instalacja: 4 przewodowa
Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
Wymiary: 241x161x23mm
Instalacja: 4 przewodowa

  

Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji
zewnętrznych. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość,  solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany
zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów
wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu Panel umożliwia również  podłączenie  dodatkowego
przycisku  wyjściowego. S50D  posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w
zakresie kilkunastu stopni.
 

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

 

 

FUNKCJE:

1 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600 linii
Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Obudowa: utwardzony stop aluminium
Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka ( kolor podświetlenia – niebieski)
Montaż: natynkowy
WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM
Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC  1A/24V )
Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
Klasa szczelności – IP65
Dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC12V
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Wymiary: 78x185x60mm
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