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Wideodomofon VIDOS M810W /
S561A

. Dostepnos¢ WYCOFANY - DOSTEPNY
= ZAMIENNIK
X Czas wysyiki 48 godzin
e — - ID produktu VIDOS M810W / S561A
Kod producenta VIDOS M810W / S561A
Producent VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Kupujac ten zestaw otrzymujesz:

¢ Monitor VIDOS M810W

¢ Panel z kamerg VIDOS S561A z czytnikiem kart zblizeniowych
e Karta zblizeniowa Master

e Zasilacz do podtgczenia monitora

e Zasilacz Vidos P15/15 wymagany do zasilenia stacji bramowej
e Akcesoria montazowe

¢ Instrukcja w jezyku polskim

e Gwarancja na 24 miesigce

e Paragon/Faktura VAT

Monitor M810W

M810W to model gtosSnoméwiacego i bezstuchawkowego monitora, ktéry wchodzi w sktad sytemu wideodomofonowego. Monitor zostat wykonany z niezwyktg
dbatoscia o szczegéty, dzieki czemu cieszy sie ogromnym powodzeniem na rynku. Dostepny w oryginalnym, pertowym kolorze monitor przeznaczony jest do montazu
natynkowego. Elegancki design to nie jedyny atut urzadzenia. M81OW wyposazony zostat w 7-calowy ekran panoramiczny TFT LCD i szereg funkcji, m.in.
sterowanie elektrozaczepem i mozliwoscig regulacji parametréw monitora, w tym: gto$nos¢, jasnosc i kolor. Ponadto istnieje réwniez mozliwo$¢ uruchomienia
podgladu z kamery z wytgczonym jednoczesnie dzwiekiem. Monitor przeznaczony jest do obstugi dwdch stacji bramowych lub jednej stacji i jednej kamery CCTV.
System z powodzeniem moze zostac rozbudowany o trzy dodatkowe monitory lub unifony. Monitor doskonale wspétpracuje z wszystkimi stacjami bramowymi

marki Vidos i Competition.

Funkcje

¢ Monitor gtoSnomoéwiagcy

e Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD

e Obstuga 2 stacji bramowych ( lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
e Sterowanie elektrozaczepem

¢ Podglad z mozliwoscig wigczenia dZzwieku

¢ Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony

¢ Regulacja parametréw monitora (gtosnosé, jasnosc i kolor)

¢ Kolor obudowy: PERLOWY

e Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwe DIN w komplecie.

e Wymiary: 218x167x33mm

Stacja bramowa VIDOS S561A
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Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID. S561A to rozwigzanie dla oséb, dla ktérych wygoda i
komfort uzytkowania majg duze znaczenie. System sprawdza sie doskonale w obiektach gdzie udzielany jest dostep dla
wiekszej liczby oséb lub po prostu uzytkownik poszukuje uniwersalnego rozwigzania zapewniajgcego komfort i
bezpieczenstwo. Wbudowany czytnik RFiD pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub
naklejki zblizeniowej. W modelu S561A mozemy zaprogramowac do 1000 kart uzytkownikéw. Stacja bramowa zostata
wyposazona w kolorowg kamere z mozliwoscig regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera
doswietlana jest za pomoca 6 diod led IR, ktére zapewniaja komfort uzytkowania w warunkach niedostatecznej widocznosci

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:
¢ 1 abonentowa stacja bramowa
e Przetwornik obrazu 1/3” kolor
e Kat widzenia obiektywu: ok. 87°
¢ Rozdzielczos¢: 600 linii
e Obiektyw 3,6 mm
e Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
¢ Podswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
e Sterowanie elektrozaczepem z regulacja czasu otwarcia 1-99sek.
¢ Podswietlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
¢ Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
¢ Montaz podtynkowy lub natynkowy z ostona D561B
¢ Wyijscie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
e Zasilanie z zewnetrznego zasilacza DC12-15V
e Wymiary: 120x250x51
e Wymiary puszki: 110x240x46
¢ Klasa szczelnosci - IP65

WBUDOWANY CZYTNIK RFID - UNIQUE 125KHz

Pojemnos¢ czytnika - max 1000 kart

Do programowania czytnika stuzy pilot PL12 (nie jest w komplecie - patrz akcesoria)

W komplecie ze stacja uzytkownik otrzymuje karte MASTER umozliwiajaca samodzielne dodawanie kart.
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