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Wideodomofon VIDOS M903FH /
S35

Dostepnos¢ WYCOFANY - DOSTEPNY
ZAMIENNIK
Czas wysytki 48 godzin
ID produktu M903SH / S35
| Kod producenta M903SH / S35
Producent VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA

NEGOCJUJ CENE

OPIS PRODUKTU

Kupujac ten zestaw otrzymujesz:

Monitor VIDOS M903SH z pamiecig obrazéw
Panel z kamera VIDOS S35

Zasilacz systemowy na szyne DIN

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M903SH

Monitory z serii 900 to urzadzenia klasy PREMIUM odznaczajgce sie najwyzsza jakoscig wykonania. Wyrdznia je nowoczesne
wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwigzania technologiczne. M903SH to monitor klasy premium, ktéry wyréznia sie w
swojej kategorii funkcjonalnoscia. Catkowicie nowe, intuicyjne menu w potgczeniu z 7" dotykowym ekranem pozwala na
sterowanie funkcjami w sposdéb jaki jest nam juz doskonale znany z urzadzeh mobilnych.

7" kolorowy ekran panoramiczny LCD o rozdzielczosci HD 1280x720. Obstuguje 2 wejscia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV
analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD

Korekcja obrazu jest dostepna osobno dla kazdej z kamer. Monitor posiada funkcje pamieci zdje¢ lub filméw z wizyt

gosci. Uzytkownik moze okresli¢ czy po nacisnieciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjecie czy nagra krétki klip. Catos¢
zapisywana jest na karcie micro SD (brak w zestawie)

Nowoscia jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezposrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po
uruchomieniu tej funkcji monitor bedzie automatycznie zapisywat zdjecia, filmy lub uruchomi wewnetrzny alarm za kazdym
razem kiedy wykryje ruch przed kamera. Duzym udogodnieniem jest opcja sekwencyjnego podgladu ze wszystkich kamer,
rozpoczecia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez koniecznosci wywotania z panelu zewnetrznego. W ostatnim czasie
monitor zostat wyposazony w funkcje fotoramki cyfrowej umozliwiajac odtwarzanie na ekranie swoich ulubionych zdje¢.

Funkcje

¢ Monitor gtosSnomdwiacy
e Ekran kolorowy, DOTYKOWY 7” panoramiczny LCD HD 1280x720
* Menu ekranowe w 10 jezykach. ( Polski, Angielski, Ukraifski, Rosyjski, Francuski, Czeski, Stowacki, Hiszpanski,
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Japonski, Chinski )

Obstuga 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV ( obstuga trybu CVBS i AHD do wyboru w menu )
Detekcja ruchu realizowana bezposrednio z kamer

Odtwarzacz muzyki i filméw

Sterowanie elektrozaczepem i bramg automatyczna.

Funkcja zapisu zdjec / filméw (karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
Regulacja parametréw kazdej z kamer osobno ( jasnos¢, kolor, kontrast)
Mozliwos¢ ustawienia 3 trybdéw gtosnosci zaleznie od pory dnia

Ptynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek

12 melodii dzwonka / mozliwe ustawienie osobnego dzwonka dla kazdego wejscia.
Podglad z mozliwoscia rozpoczecia rozmowy i otwarcia furtki

Funkcja interkomu adresowanego - potgczenie z wybranym monitorem

Funkcja ramki cyfrowej

Dotykowy, podswietlany panel sterowania ( kolor podswietlenia - biaty)
Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwe DIN w komplecie

Wymiary: 226x151x23mm

Materiat: Aluminium szczotkowane / szkto / tworzywo sztuczne

Mozliwos$¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii ( 901/903/904)
Wspétpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi Vidos

Stacja bramowa VIDOS S35

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systeméw wideodomofonowych. Estetyczna, wandaloodporna obudowa, wykonana w
rozmiarze umozliwiajgcym montaz nawet na waskich stupkach. Panel posiada pod$wietlany szyld na nazwisko abonenta oraz
przycisk wywotania. Kamera doswietlana jest diodami LED IR umieszczonymi po obu stronach obiektywu. Montaz
natynkowy

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

1 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu 1/3” kolor

Kat widzenia obiektywu: ok. 87°
Obiektyw 3,6mm

Rozdzielczos$¢: 600 linii

Podéwietlenie: 6 diod LED IR
Zasilanie: z monitora

Obudowa: utwardzony stop aluminium
Montaz: natynkowy

Podswietlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
Wymiary: 97x130x43mm
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