Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

VIO OS

ul.kugi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 03:07

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zasilacz-m-sephdr-30-24-vidos-duo-p-896.html

Duo
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ID produktu
Kod producenta
Kod EAN

Producent

OPIS PRODUKTU
Zasilacz M-SEP/HDR-30-24 VIDOS

Zasilacz M-SEP/HDR-30-24 Vidos

WYCOFANY - DOSTEPNY
ZAMIENNIK

M-SEP/HDR-30-24
M-SEP/HDR-30-24
5907281206761

VIDOS ARCHIWUM

Zasilacz jest przeznaczony do pracy w dwuzytowym systemie cyfrowym VIDOS DUO. taczy funkcje zasilacza oraz separatora

napiecia i sygnatu.

Jeden zasilacz M-SEP/HDR-30-24 moze zasili¢ jednocze$nie maksymalnie 4 monitory.

zasilaczy jest zalezna od odlegtosci i obcigzenia pradowego.

Cechy zasilacza:

» szeroki zakres wartosci napiecia wejsSciowego
e posiada zabezpieczenia prgdowe, przepieciowe oraz przeciwzwarciowe
e montaz na szynie DIN

Kupujac ten produkt otrzymujesz:

e Zasilacz VIDOS M-SEP/HDR-30-24
¢ Akcesoria montazowe

¢ Instrukcja w jezyku polskim

e Gwarancja na 36 miesiecy

e Paragon/Faktura VAT

Zasilacz wycofany ze .......zastepuje go nastepujacy model:

Zasilacz VIDOS DUO P28/36 na szyne DIN

DANE TECHNICZNE
Specyfikacja:
. Zasilanie: 85V-264V AC / 50Hz-60Hz

W systemach wielolokatorskich ilos¢
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. Napiecie wyjsciowe: DC 24V

- Regulacja napiecia: 21,6 - 29V

. Prad znamionowy: 1,5A

- Moc znamionowa: 36W

. Maksymalny pobdr pradu: 1,5A

. Temperatura pracy: - 10°C ~ 50°C
. Stopien ochrony: IP20

« Wymiary: 70 x 98 x 59 mm
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