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Zestaw skrzynka na listy z
wideodomofonem Vidos ONE
S2401-SKP i monitor M2020

Cena 3 642,19 zt
CENA POPRZEDNIA 4-391;10-=¢
- Dostepnosé OSTATNIE SZTUKI

_ Czas wysytki 48 godzin

ID produktu (1302)

Kod producenta S2401-SKP / M2020

SYSTEM ONE

ZASTOSOWANIE 1-RODZINNA

MONTAZ STAC]I BRAMOWE] PODTYNKOWY

KOLOR STACJI BRAMOWE] SREBRNY

PRZEKATNA MONITORA (CALE) 7 cal

KOLOR MONITORA CZARNY

OPIS PRODUKTU
Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2020
Kupujac ten produkt otrzymujesz:

Skrzynke na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP
Monitor Vidos ONE M2010

Switch Vidos PS42-65

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modutem gtéwnym VIDOS ONE A2000-G.

SYSTEM VIDOS ONE Modutowy system wideo domofonowy pracujacy w technologii IP.

System jest bardzo nowoczesny i umozliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiajgc go
na najwyzszym podium wsrdd tego typu rozwigzan.

Vidos One sprawdza sie doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do matych instalacji jedno i kilkurodzinnych
jest jednoczesnie kompleksowym rozwigzaniem dla ztozonych instalacji osiedlowych z obstuga wielu wejs¢ oraz portiernia.
Petna kompatybilnos¢ wszystkich elementéw systemu.

Skrzynka przeznaczona jest do montazu w ptytkich murkach ogrodzeniowych o gtebokosci juz od 19cm. Dzieki zastosowaniu
materiatéw najwyzszej jakosci jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Panel przedni o szerokosci 285 mm i wysokosci 385 mm posiada otwér wrzutowy zabezpieczony klapka. Otwér posiada
zagiecie utrudniajgce wyjecie korespondencji przez osoby niepowotane. Panel tylni wykonany jest w formie petnych drzwiczek
zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostato okienko, ktére umozliwia sprawdzenie zawartosci bez koniecznosci
otwierania skrzynki.
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Szuflada o szerokosci 265 mm jest dwuczesciowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencje wbudowywany w
stupek lub mur. W tym modelu zostata wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzieki rozsuwanej szufladzie gtebokos¢ skrzynki
moze by¢ regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutéw - jeden

Materiat ptyty czotowej i drzwiczek tylnych - stal nierdzewna szlifowana
Materiat szuflady - stal cynkowana ogniowo

Liczba przyciskéw domofonu lub wideodomofonu - 1
Typ zastosowanej stacji bramowej - S2401
Szerokos¢ szuflady - 265 mm

Regulacja gtebokosci skrzynki - 190-255 mm
Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm

Otwor wrzutowy - 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

¢ Jednoabonentowa stacja bramowa

¢ Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczo$¢ 1920x 1080
e Kat widzenia kamery - 129°

e Kompresja wideo - H.264

e Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX

¢ Oswietlacz podczerwieni - IR3m

e Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

¢ Podswietlenie przyciskéw LED ( kolor biaty )

¢ 2 niezalezne wyjscia przekaznikowe NC/NO

e Wbudowany czytnik zblizeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
¢ Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m

e Wi-Fi 2.4G ( zasieg zalezny od dostepnosci sygnatu )
¢ 4 wyjscia alarmowe

e Czujnik antysabotazowy

¢ Obstuga kart microSD do 128GB

e Obstuga zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
e Obstuga mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
e Zasilanie: DC 12V/830 mA ( max ) / PoE 802.3af
¢ Klasa szczelnosci: IP65
¢ Klasa odpornosci: IK08
e Materiat: Aluminium / tworzywo sztuczne
e Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Wspoétpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

FUNKCJE MONITORA VIDOS ONE M2020 :

Monitor gtoSnoméwiacy

Ekran : 77 dotykowy IPS LCD 1024 x300pt

Wbudowany modut Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

Ptynna regulacja parametréw monitora: jasnosci obrazu, gtosnosci dzwonka i rozmowy
Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas potgczenia
Rejestracja wiadomosci gtosowych pozostawionych przez gosci
Interkom wewnetrzny

Lista lokatoréw oraz chronologiczny rejestr zdarzen

Podglad obrazu ze stacji bramowych i kamer IP

Funkcje: Nie przeszkadzac

Komunikacja dwukierunkowa ,,duplex”

Wbudowany system redukcji echa

Wejscia alarmowe 8

Wyijscia alarmowe: 2

Interfejs RS-485

Urzadzenie dziata w oparciu o protokoty TCP/IP, SIP, RTSP
Wbudowana pamie¢ 128MB

Obstuga kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)

Program do zarzadzania : VIDOS ONE PC

Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE

Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
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Zakres temperatur pracy: -10°C ~ + 55° C

Zalecana wilgotnos¢ otoczenia : - 10% ~ 90%

Pobdr mocy: =6W

Dostepne jezyki: polski, angielski, butgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpanski, holenderski, niemiecki,
portugalski, rumunski, serbski, wegierski, wtoski

e Wymiary: 180x140x23mm

Bezpieczenstwo produktu i uzytkownika

Urzadzenie elektryczne przeznaczone do montazu w systemach wideodomofonowych. Montaz powinien by¢ wykonany przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Przed podtgczeniem nalezy odtgczy¢
zasilanie. Nie uzywac uszkodzonego urzadzenia. Produkt przeznaczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem i
warunkami okreslonymi w instrukgji.

» Pobierz deklaracje zgodnosci

KOMPLETACJA: ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY
SKRZYNKA NA LISTY: S2401-SKP

MONITOR: M2020

DANE TECHNICZNE = SKRZYNKA NA LISTY Z STACJA BRAMOWA: []
DODATKOWE OPCJE WEJSCIA: CZYTNIK RFID

WI-FI KASETA: TAK

KAMERA: CMOS full HD

KAT WIDZENIA OBIEKTYWU: 129°

ROZDZIELCZOSC KAMERY: 2 Mpix

REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE | POZIOMIE: NIE
PODSWIETLENIE NOCNE: LED IR3m

OBUDOWA KASETY: STAL NIERDZEWNA

STOPIEN OCHRONY: IP65

DANE TECHNICZNE = MONITOR: []

EKRAN: LCD IPS

ROZDZIELCZOSC OBRAZU: 1024 %600

WI-FI MONITOR: TAK

OBStUGA MENU: EKRAN DOTYKOWY

PAMIEC: WBUDOWANA, OBSLUGA KART
REJESTROWANIE WIADOMOSCI: AUDIO, VIDEO, FOTO
PODGLAD OBRAZU: TAK

STEROWANIE BRAMA AUTOMATYCZNA | ELEKTROZACZEPEM: TAK

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK, SCHEMAT, WYMIARY SKRZYNKI NA LISTY VIDOS ONE S2401-SKP
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MODELE SKP Z ELEKTRONIKA
(S1201/02; S1401; S551; S561/2; S2401)

MONTAZ
MONTA? « URUCHOMIENIE + KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonéw VIDOS
Warszawa * Otwock ¢ okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,
zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy réwnie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895
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1
Pokgrayygtdrnm ¥UDR&enia odpowiednie do posesiji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Mamtstagaae®wej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementéw systemu.

3

Podtkazdrmarelaktrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Knehgoiacia sypstemuoraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacii.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?
Aeda es 7tdzaisalajdy) tnyphiditairmaerasesie ?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

1
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Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?
dearwgiZyree neenyhistmejRa? instélen)y.pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Pegegt@arz informacije o posesii, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dabérapassen)? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Meiabg@my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Koafinoojeenieirz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

POPRO? O WYCEN?

Boyi ety potZ2zeneniacii bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementéw systemu.

Frdiotkeal g glanozaez przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.
Bferowaajeiediyaa?te po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Boladrdskaiphoaggmia dotycz?ce przewodoéw przed rozpocz?ciem instalacii.
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Rzxmabjpvdosystecaudodatkowych monitoréw oraz kompatybilnych elementéw systemu.

Pomaizemyldblorae wegtimenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

1IN s Ry oaly, ealg aviiedinicg EiiayHXGA OO dkadienadpowiedi® monitorow, furtce i bramie.
ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS
P Pty heyaqnaroba Higniceitomieton zestem \d Dus ta Aest?bnie wykona? jego monta?,

birageRrArpaEdijecp Bz mpPivee yreykgiespttk®Rrawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekroj,
[Ryn Griifhe Gyt b fitsdd D DB €79 @b byviseria@du tiétarboa i@ stevamantielfa Rl 2eraz automatyk?
CnstmgAinanAyiaivpysikatafhansiatdg@segaipraiu@edprzewodow. Na podstawie informaciji

pmidsiedtie i sohamiay predf @ Peolte odpykiedderditalay i asaegadzielnie.

Eaty @eaiijabn takpeitiedstestaa gdimErbie regaondented2usposobie sterowania furtk? i bram?.
2 kaphigemopendel ipbePongaekefsmnkeftf oAy pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie-wieszzjakiawideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitoréw, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamoéwi?
zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWQO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIECY
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GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesiecy gwarancji VIDOS

Kupujgc w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzacy z oficjalnej
dystrybucji. Produkty VIDOS objete s 36-miesieczna gwarancja producenta.

36 miesiecy

Dtugi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urzadzenia pochodzace z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytan dotyczgcych zakupionego urzadzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urzgdzenia
Z petng gwarancja producenta.
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