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LD Dostepnogé ZAPYTAJ O DOSTEPNOSC

Czas wysyiki
ID produktu

Kod producenta

zapytaj o termin wysytki
(1610)

M670B / S561D-SKM

Producent VIDOS ARCHIWUM
SYSTEM ANALOG
ZASTOSOWANIE 1-RODZINNA
MONTAZ STAC]I BRAMOWE] PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWE] SREBRNY
PRZEKATNA MONITORA (CALE) 7 cal

KOLOR MONITORA CZARNY

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENE

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M670B

Kupujac ten produkt otrzymujesz:

e Skrzynke na listy z kamerg Vidos S561D-SKM
¢ Monitor z pamiecia Vidos M670

e Akcesoria montazowe

¢ Instrukcja w jezyku polskim

e Gwarancja na 24 miesigce

e Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym S561D. Jednorodzinna stacja
bramowa wbudowana w skrzynke, wyposazona jest w zamek szyfrowy umozliwiajacy otwieranie furtki kodem. Skrzynka
przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze. Dzieki zastosowaniu materiatéw najwyzszej jakosci jest
odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali
nierdzewnej grubosci 2 mm. Klapka ostaniajaca otwér wrzutowy réwniez wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokosci 285 mm i wysokosci 385 mm posiada otwdér wrzutowy zabezpieczony klapka. Otwér posiada
zagiecie utrudniajgce wyjecie korespondencji przez osoby niepowotane. Panel tylni o szerokosci 260 mm i wysokos$ci 110 mm
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posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem , ktére umozliwiaj sprawdzenie zawartosci bez koniecznosci otwierania
skrzynki.

Skrzynka S61D-SKM ma budowe panelowa. Na jej konstrukcje sktadaja sie trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel
tylni.

Szuflada o szerokosci 260 mm jest skosna, dwuczesciowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencje
wbudowywany w stupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzieki rozsuwanej szufladzie
gtebokos¢ skrzynki moze by¢ regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne skrzynki:

Typ skrzynki - przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
Liczba wrzutéw - jeden

Materiat - stal nierdzewna szlifowana

Liczba obstugiwanych abonentéw wideodomofonu - 1

Typ zastosowanej stacji bramowej- S561D

Szerokos¢ szuflady - 250 mm

Regulacja gtebokosci skrzynki - 260-410 m

Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm

Wymiary panela tylnego - 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

1 abonentowa stacja bramowa z kamerg

Przetwornik obrazu: 1/3” kolor

Kat widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczo$¢: 600linii / Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Pods$wietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacja czasu otwarcia 1-99sek.
Podswietlana klawiatura i szyldy

Otwieranie furtki za pomoca kodu pin

Zasilanie z zewnetrznego zasilacza DC12-15V

Wyijscie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyjscie na timer okreslajgcy czasowy dostep

Monitor Vidos M670

Gtosnomowiacy, bezstuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyrdznia sie wyjatkowym
designem i funkcjonalnosciag. Monitor posiada 7 kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ,nano glass’ zapewniajacego nowoczeny wyglad i bezpieczehstwo. Zaprojektowany i wykonany z wielkg
precyzja i dbatoscig o detale. M670 posiada dotykowe klawisze sterujgce. Obstuguje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja +
kamera CCTV). Mozliwy podglad z kamery. Monitor wyposazony jest w funkcje interkomu i przekazywania rozmowy. System
mozna rozbudowa¢ o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony Sterowanie elektrozaczepem i brama
automatycznag!!

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS i COMPETITION

FUNKCJE:

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 800x600

Dotykowy, panel sterowania (Panel podswietlany - kolor niebieski)

Obstuga 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna.

Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony ( z wyjgtkiem monitoréw z serii 900)
Interkom oraz przekazywanie rozmowy

Regulacja parametréw monitora (gtosnos¢ dzwonka,gtosnosé rozmowy, jasnosc i kolor)

Podglad z mozliwoscia wiaczenia dZzwieku i otwarcia furtki
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e Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwe DIN w komplecie.
e Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
e Wymiary: 241x161x23mm.

Bezpieczenstwo produktu i uzytkownika

Urzadzenie elektryczne przeznaczone do montazu w systemach wideodomofonowych. Montaz powinien by¢ wykonany przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Przed podtgczeniem nalezy odtgczy¢
zasilanie. Nie uzywac uszkodzonego urzadzenia. Produkt przeznaczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami okreslonymi w instrukgji.

» Pobierz deklaracje zgodnosci

KOMPLETACJA: ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY
SKRZYNKA NA LISTY: S561D-SKM

MONITOR: M670B

DANE TECHNICZNE = SKRZYNKA NA LISTY Z STACJA BRAMOWA: []
DODATKOWE OPCJE WEJSCIA: SZYFRATOR

WI-FI KASETA: NIE

KAMERA: KOLOR 1/3 cal

KAT WIDZENIA OBIEKTYWU: 87°

ROZDZIELCZOSC KAMERY: 940 linii

REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE | POZIOMIE: TAK
PODSWIETLENIE NOCNE: LED IR - 6 szt
OBUDOWA KASETY: STAL NIERDZEWNA

STOPIEN OCHRONY: IP65

DANE TECHNICZNE = MONITOR: []

EKRAN: LCD TFT

ROZDZIELCZOSC OBRAZU: 800%x600

WI-FI MONITOR: NIE

OBStUGA MENU: PRZYCISKI DOTYKOWE
PAMIEC: BRAK

REJESTROWANIE WIADOMOSCI: BRAK

PODGLAD OBRAZU: TAK

STEROWANIE BRAMA AUTOMATYCZNA | ELEKTROZACZEPEM: TAK

MONTAZ
MONTA? « URUCHOMIENIE + KONFIGURACJA

Monta? wideodomofondéw VIDOS
Warszawa ¢ Otwock ¢ okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,
zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy réwnie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Pobgr sy onw ¥ IDRE&enia odpowiednie do posesiji, istniej?cego okablowania i wymaganych
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2

Mamtxstagaaedwej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementdéw systemu.

3

Podtkazdimarelaktrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Korfigoniacia systemaraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacii.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?
Bedaes itdratstalajdy) toyphiditairaepasesie ?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

1
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Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?
AearinvsiZyiee neenyhistmejRa? instdlan)y.pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Pegeygi@are informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dathérapssseani? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Metabg@my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Koafinoojeenieirz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

POPRO? O WYCEN?

Frdiotkeal g glnozatez przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Bferowaajeieldiy@aPte po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.
Botadrdckaipaagmmia dotycz?ce przewodoéw przed rozpocz?ciem instalacii.
Rézmajewosystecaudodatkowych monitorow oraz kompatybilnych elementéw systemu.

Pomaizemyldblorae westimenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

1IN s Ry oaly edlg aveiedinicg Eiie\yHXGA O US dkaienadpowiedbi® monitorow, furtce i bramie.
ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU
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Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS
P oy heyaqnaroba Higniceitomieton zestem \2d Dush ta Aest?bnie wykona? jego monta?,

WrageRrArsaadiecpiBEyw mpRiveedhimyleg iespiERRrawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekroj,
[Ryn Griifhe Gyt b fisdd D DB €79 @b byveseria@du tétarboalim?o stevamantielfu Rl 2eraz automatyk?
CnstmginanAyiaivpysikatafhanslatdg@skbgaipralu@edprzewodow. Na podstawie informaciji

Ipaitsipdtie bt scamiayd prelf R Peolte s pywied derdia ey i saegodzielnie.

Eaty @Eeaiijabn takpeitiedstestaa gdimErbie regaondented2sposobie sterowania furtk? i bram?.
G2 kaphigemopendel ipb8Pongaekefsmnieftformeer®y pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Mie-wiesz jakiigdeodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitoréw, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamoéwi?
zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWQO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIECY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesiecy gwarancji VIDOS

Kupujac w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzacy z oficjalnej
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dystrybucji. Produkty VIDOS objete s 36-miesieczna gwarancja producenta.

36 miesiecy

Dtugi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urzadzenia pochodzace z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytan dotyczgcych zakupionego urzadzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urzgdzenia
Z petng gwarancja producenta.
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