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Zestaw wideodomofon Vidos DUO

OPIS PRODUKTU

M1021B /S1311D

Cena 1 832,70 zt
Dostepnos¢ DOSTEPNY
Czas wysyiki 48 godzin
ID produktu (1583)

Kod producenta

S1311D / M1021B

Producent VIDOS
SYSTEM DUO
ZASTOSOWANIE 1-RODZINNA
MONTAZ STAC)I BRAMOWE] NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWE] SREBRNY
PRZEKATNA MONITORA (CALE) 7 cal

KOLOR MONITORA CZARNY

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENE

Vidos DUO to nowoczesne rozwigzanie, ktdre doskonale trafia w rosngce potrzeby klientéw oraz niesamowity postep
technologiczny. System charakteryzuje sie wyjatkowa tatwoscig instalacji i mozliwoscig skonfigurowania wedtug wiasnych
potrzeb i upodobarn. Zastosowanie potaczenia wykorzystujgcego wytacznie 2 niepolaryzowane zyty znacznie utatwia montaz i
pozwala na instalacje w miejsce starszych systemoéw, czesto z niewielka iloscig potaczeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa sie poprzez stosowanie dedykowanych modutéw, ktére tgczone sg réwniez 2 zytami
bezposrednio z gtéwnym modutem zasilajagcym. W ten sposdéb caty system zyskuje nowe funkcje bez koniecznosci

wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduty znajdziesz tutaj: moduty Vidos DUO

Sktad zestawu

Akcesoria montazowe
Instrukcja w jezyku polskim
Gwarancja na 24 miesigce

Monitor Vidos DUO M1021B z pamiecia

Monitor Vidos M1021B z pamiecig obrazéw i filméw
Stacja bramowa Vidos S1311D z szyfratorem
Zasilacz Vidos DUO P28/36

Dotykowy, 7" wyswietlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamiec zdje¢ oraz obstuga
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kart micro SD umozliwiajg rejestrowanie wizyt oraz udostepniajg mozliwo$¢ pozostawiania wiadomosci przez odwiedzajgcych
podczas naszej nieobecnosci.

Monitor wyposazony jest w funkcje obstugi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtkg moze sterowac¢ dodatkowym
przekaznikiem np. brama automatyczng (po dodaniu _modutu B5 ) oraz obstuge czujnika detekcji ruchu w stacji bramowe;j

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodng komunikacje z kazdym innym odbiornikiem w systemie
jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

¢ Interkom wewnetrzny: adresowane potgczenia w jednym lokalu
¢ Interkom zewnetrzny: Adresowane potaczenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
* Nadawanie: Przekazywanie komunikatéw do innych monitoréw w lokalu bez koniecznosci odbierania potaczenia

Po podtaczeniu odpowiednich modutdéw system uzyskuje nowe mozliwosci takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon,
podtgczenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oswietleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci polerowanego
tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje sie w kazde wnetrze.

Funkcje

e Dotykowy ekran LCD TFT o przekatnej 7" 800x240pt

¢ Mozliwos¢ obstugi do 4 stacji bramowych przy uzyciu: _modut M-SM4

* Sterowanie 2 przekaznikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: _modut B5 )
* Wbudowana pamie¢ na zapis 118 zdjec. Obstuga kart pamieci dla filméw (max. 32GB)

¢ Obstuga funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).

¢ Obstuga do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podglad z kamer mozliwy przy uzyciu: _modut M-K4

e Przekierowanie rozmowy na telefon uzytkownika za pomoca: _modut GSM

e Adresowany interkom wewnetrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnetrzny (potaczenia pomiedzy lokatorami w systemie
wieloabonentowym)

Mozliwos¢ przesytania wiadomosci tekstowych pomiedzy monitorami

Sterowanie oswietleniem za pomoca: _modut B5

20 melodii dzwonka

Przycisk SOS umozliwia wystanie wiadomosci alarmowej na telefon komérkowy

Mozliwos$¢ ustawienia trybéw pracy podczas nieobecnosci oraz trybu ,nie przeszkadzac¢”

Prosta konfiguracja przy uzyciu ztgcza DIP SWITCH

Wymiary: 226 x 132 x 18mm

Menu w 11 jezykach

Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Mozliwos$¢ rozbudowy o dodatkowe 3 urzgdzenia wewnetrzne serii DUO

Rozbudowa do 16 urzadzeh wewnetrznych przy zastosowaniu _modutéw M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu-
lokatorskie)

¢ Wspétpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1311D z szyfratorem

Jednoabonamentowa stacja bramowa posiada zamek szyfrowy, ktéry umozliwia wejscie, dzieki wpisaniu wtasciwego kodu, co
sprzyja bezpieczenstwu. Panel jest odporny na zniszczenie, gdyz do jego produkcji wykorzystano szczotkowana stal
szlachetnga. Oprécz tego wystepuje w nim trwata klawiatura numeryczna z opcja podswietlania. Klawiatura ma przypisane dwa
zadania, jednym z nich jest bycie terminalem wejsciowym, a drugie polega na kierowaniu urzgdzeniem. Podswietlenie nocne
LED daje mozliwos¢ na uzywanie panelu o kazdej porze dnia i nocy.

Stacja bramowa S1311D posiada kamere wzbogacong o szerokokatny obiekt, gdzie kat widzenia wynosi 170° w szerokosci.
Dzieki tej mozliwosci nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalowac jg tam, gdzie wysokos¢ stanowi spory problem. System
zostat wzbogacony o ztacze przeznaczone dla czujnika ruchu (PIR), dzieki czemu zainstalowanie czujkéw oraz
wykorzystywanie detekcji ruchu sa tylko kwestig czasu (opcja detekcji wystepuje jedynie w potaczeniu z monitorami M1021).
Niewatpliwg zaleta jest opcja kierowania dwoma przekaznikami (drugi z nich posiada modut B5). Stacja bramowa ma
mozliwo$¢ zarzadzania 13 urzadzeniami, zalicza sie do nich zaréwno monitory, jak i unifony. Adresowane potaczenia
wewnetrzne pomiedzy monitorami.

Funkcje

Wandaloodporna obudowa wykonana ze stali szlachetne;.

Instalacja natynkowa.

Kamera 2.0 Mpix , kat widzenia obiektywu 170°

System posiada klawiature z opcjg podswietlania (przyciski ruchome,metalowe).
Podswietlenie nocne LED (Swiatto w kolorze biatym).

Programowanie z klawiatury, dzieki zastosowaniu kodéw funkcyjnych.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-m-sm4-p-379.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-m-sm4-p-379.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-m-sm4-p-379.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-do-kamer-vidos-m-k4-p-380.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-do-kamer-vidos-m-k4-p-380.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-do-kamer-vidos-m-k4-p-380.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-telefoniczny-sim-vidos-m-gsm-p-381.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-telefoniczny-sim-vidos-m-gsm-p-381.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-telefoniczny-sim-vidos-m-gsm-p-381.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-m-sm4-p-379.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-m-sm4-p-379.html
http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-m-sm4-p-379.html

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

VIO OS

ul.kugi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik z modutem B5)
Zarzadzanie elektrozaczepami i zworami elektromagnetycznymi.
Wyjscie 12V na zasilenie niskoprgdowego elektrozaczepu
Mozliwos$¢ obstugiwania 13 urzagdzen wewnetrznych.

Wyjscie umozliwiajace podtgczenie czujnika detekcji ruchu ( PIR ).
Zarzadzanie funkcja adresowanego interkomu.

Mozliwo$¢ wyboru jezyka angielskiego badz polskiego.

Stopien ochrony IP54.

Wymiary: 182 x 93 x 44mm.

2 zytowe potaczenia niepolaryzowane z petnym systemem.
Wspétdziatanie z kazdym typem monitoréw oraz uniforéw z serii DUO

Bezpieczenstwo produktu i uzytkownika

Urzadzenie elektryczne przeznaczone do montazu w systemach wideodomofonowych. Montaz powinien by¢ wykonany przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Przed podtgczeniem nalezy odtgczy¢
zasilanie. Nie uzywac uszkodzonego urzadzenia. Produkt przeznaczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem i
warunkami okreslonymi w instrukgji.

» Pobierz deklaracje zgodnosci

KOMPLETACJA: ZESTAW
STACJA BRAMOWA: S1311D

MONITOR: M1021B

DANE TECHNICZNE = STACJA BRAMOWA: []
DODATKOWE OPCJE WEJSCIA: SZYFRATOR

WI-FI KASETA: NIE

KAMERA: CMOS 1/2,7 cal fisheye

KAT WIDZENIA OBIEKTYWU: 170°
ROZDZIELCZOSC KAMERY: 2 Mpix

REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE | POZIOMIE: NIE
PODSWIETLENIE NOCNE: LED BIALE

OBUDOWA KASETY: ALUMINIUM

STOPIEN OCHRONY: IP54

DANE TECHNICZNE = MONITOR: []

EKRAN: LCD TFT

ROZDZIELCZOSC OBRAZU: 800x480

WI-FI MONITOR: NIE

OBStUGA MENU: PRZYCISKI DOTYKOWE
PAMIEC: WBUDOWANA, OBSLUGA KART
REJESTROWANIE WIADOMOSCI: FOTO

PODGLAD OBRAZU: NIE

STEROWANIE BRAMA AUTOMATYCZNA | ELEKTROZACZEPEM: TAK

MONTAZ
MONTA? « URUCHOMIENIE « KONFIGURACJA

Monta? wideodomofondéw VIDOS
Warszawa ¢ Otwock ¢ okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,
zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy réwnie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWOQO?: 530 998 895
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1
Pokg syygtdoha ¥ DQE& enia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Martterstagaze®wej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementéw systemu.

3

Podtkzr zdoiarelaktrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Kofigoniacia sypstemaraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacii.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?
Bekres 7tdratstalajdy) toyphiditairagposesie?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowe]

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

1
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Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?
Aearinw giyiee deenyhstmejRa? instélan)y.pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Pegegi@akz informacije o posesiji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dabérapssteaw|? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Msiahg@my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Koatroojeenieirz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

POPRO? O WYCEN?

BohyiReaty potZZeneniacii bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementéw systemu.

Frfotkeac i gkinozaez przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.
BferowaajeiedizarPee po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.
Baladrdckatiphoagmmia dotycz?ce przewodoéw przed rozpocz?ciem instalacii.

Rirmajewdosystecaudodatkowych monitoréw oraz kompatybilnych elementéw systemu.
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Pomaizemyldblorae wegtrenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

1IN asd Sy oaly ealg aviiedinic g EkiayHXRA OO dkadienadpowiedni® monitorow, furtce i bramie.
ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS
P Phoeyheyaqnaroiba Hignicejcomieion zestem \4 DU ta Aest?bnie wykona? jego monta?,

WrageRrArsaadjacp Gy mpPive| ke iesptkRPrawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekroj,
[Reayn Guiifie Gkaint b kel MED OB e 70 @b bviliestia@ddo héta rhod e stevamaiielfu i 2attaz automatyk?
CnstmgAranAyiaivpysikotafhanslatdg@jskagaipraiu@@edprzewodow. Na podstawie informaciji

paidshipetie bt scamiay prelf @ Peolte sd pywisd erdia ey i saegodzielnie.

Eaty Preasijabne tiaipeitieestresiaa gdmiiibie megaondented2usbosobie sterowania furtk? i bram?.
G2 kophigeyonepielpbePozga izefsmgftfome®@y pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie-wieszzjakiwideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitoréw, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamoéwi?
zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWQO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIECY

GWARANCJA PRODUCENTA
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36 miesiecy gwarancji VIDOS

Kupujac w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzacy z oficjalnej
dystrybucji. Produkty VIDOS objete s 36-miesieczna gwarancja producenta.

36 miesiecy

Dtugi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urzadzenia pochodzace z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytah dotyczacych zakupionego urzadzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urzadzenia
z petng gwarancja producenta.
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